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Starostwo Powiatowe w Wegorzewie
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Data : 2014-12-30°
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Lp. ] Podstawa kalkulacji/ opis pozycji [

llose

[ Jedn. miary

1 ELEMENT ‘Roboty rozbiérkowe

'KNR 401-0535-08-00 ZOIEPB ORGBUD W-wa
| [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

\ Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kofnierzy, gzymsow itp. z blachy: nie nadajacej sie do
uzwku

2. 'KNR 401-0535-08-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
| [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.B! do 9/96 |

| Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy: nie nadajgcej sie do
| uzylku - parapety

S
53,000 m2 |

50500 m2 |

3.|KNR 401-0535-04-00 IZOIEPB ORGBUD ‘W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sn@ do uzylku

4. KNR 401-0535-06-00 [ZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/95 ]

Rozebranie rurspustowych z blachy nie nadaja_cej qu do uzytku
kalk. wiasna

| i
Ao
62,500 m |
|

1,000 kpl Mﬁf

| |

i kalk. whasna
! Rozebranie rsinlejqcych krat w oknach 7’0 szt

J Rozebranie mstalacp odgromows; (8 pronow)
I
\

2 [ELEMENT Dorsepleme przeg{od zewn@tr‘nych i sto?arka oklerma i drzw;owa

T I KNR 202-1603-02-00 WACETOB Warszawa
| [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

T Rusztowania Zewngtrzne rurowe o wysokoscr do 15 m

8. kalk. wiasna
| Docieplenie $cian zewngtrznych metoda lekka mokra warsiwa styropianu grubosci 14 cm, wykonanie warstwy
tynkarskle silikatowe] zbrojonej tkaning szklang. Styropian EPS 50-042 frezowany mocowany do Scian za pomocy
sworzni. Narozniki wzmocnione perforowanymi katownikam i listwa startowa, W kalkulacji nalezy uwzglednic
docieplenie otworow okiennych warstwa styropianu grubosdci 2 om z tynkiem silikatowym.

9. | kalk. wiasna
Cocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja warstwa granulatu welny mineralnej grubosci 12 em. iozolacja
wodoodporna 2 X papa termozgrzew na, zamontowame nowych kratek wentylacymych (8 szt)

'KNR 202-0514-02-00 WACETOB Warszawa
| [ Wydanie - Warszawa 1987 r. |

| Obrébki z blachy ocynkowane powlekanej grub 0 50 mm, o szerokosw w rozwamec u: ponad 25 cm

10.

11. [KNR 202-0517-02-00 WACETOB Warszawa
: [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

| Obrébki - montaz z gotowych elementdow o szerokodci w rozwinigaiu: ponad 25 cm, z blachy ocynkowanej powlekane; -
‘ _l_analogla parapety -

. KNR 202-0519-04-00 WACETOB Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |

Rynny dachowe poIokrag!e z bFachy ocynkowanej, powlekanej 0 sredmcy 15 cm - ana ogia

KNR 202-0526-03-00 WACETOB Warszawa
‘ | [ Wydanie - Warszawa 1997 1. |

Rury spustowe okragle , o $rednicy: 12 cm z blachy ocynkowanwj, powlekanej - analogia

14, I kalk. wiasna

| Wykonanie nowej instalacji odgromowej
3. ELEMENT : Roboty towarzyszace
15.| KNR 201-0310-02-00 WACETOB Warszawa
i [ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]
] Wykopy reczne liniowe o Scianach pionowych glebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
suchych kat. lII-1V, zwydobthem urobku lopatqlub wycaaglem recznym: szer. wykopu 0.8-1, 5 m

KNR 201-0312-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 1. ]

Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych i glebokosci do 1,5 m: grunt kat.JII-IV, szer, wykopu ‘
10,8-1,5m f

i 17. 'KNR 401-0203-01-00 WACETOB Warszawa
! { [ Wydanie - Warszawa 1997 . ] |

il Uzupelnienie betonem zwyklym z kruszywa naturalnego betonowych monolitycznych niezbrojonych elementow
| konstrukcyjnych : faw | stop fundamentowych

13.

16

572300 m2

53000 m2

4{

1,000 ol !
|

—

8500 100 m2

880,800 m2

| I
i I

i
85,000 m2
f

i |
i
|
|

78,000 m

| |
62500 m |

i [
1000 kpl

19200'm3 |
| i

N
19200 m3 |
i

|

|
i i
|

2,880 'm3



Docieplenie budynku Starostwa Powiatowego w Wegorzewie

ELEMENT : 3. Roboly towarzyszace
Data ; 2014-12-30 Str; 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycj [ llogé [ Jedn. miary
18. | KNR 401-0209-01-00 WACETOB Warszawa 28,800 'm2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
\ Przebicie w efementach z betonu zwwowego olworow 0 powrerzchm ponao‘ 0, 05 m2 do 0 10 m2 i grubosm do 10 cm }
19, | KSNR 006-0502-02-00 WACETOB Warszawa 134500 m2
! [ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]
| Chodniki z kostki brukowej betonowej, ukladanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy
| grubosci kostki szarej 6 cm - analogia - uiozeme kostki w kanale wokt budynku
20. kalk wiasna 1,000 | kpl
Wykonan e nowych krat w oknach 74 szt - W kazdym pomreszczemu Jedna krala otvwerana od wewnatrz
76,000 ' m

21| kalk. wiasna
\ Wykonanie nap[rawy gzymsu nad ostatnig kondygnacjq - skucie skorodowanego betonu, uzupstnienie betonami

' naprawczymi gzymsu
: = T b eE e T e

- Koniec wydruku - --




